
   La qualité réfrigérante alliée au design

de poubelles
refroidisseurs



Fabriqué selon les normes C.E. Construction par panneaux prêts à monter. Inox (AISI 304) extérieur 
et intérieur. ou skin-plate anthracite. Isolation: polyuréthane injecté in situ sans C.F.C., épaisseur 
40 mm. Groupe incorporé, réfrigérant R134a, évaporateur ventilé. Régulation automatique, ther-
mostat. Température réglable de 0°C à +12°C, pré-réglé à + 5°C. Fourni sans container. Prévoir 
évacuation des condensats. Au montage, le bloc moteur (37kg) se glisse par le dessus de la chambre 
froide.  Puissance frigorifique: 826 W*(12 cc) Puissance absorbée: 485 W*- Voltage: 220-240 V / 
50Hz / 1~ Ouvertures et fermetures du clapet assistées par un vérin pneumatique. 

Détails techniques : 

Les refroidisseurs de poubelles Gamko sont conçus pour les cuisines professionnelles mais aussi 
pour les boucheries, hôtels et restaurants. Ce matériel tout à fait nouveau permet de réfrigérer à 
+5 °C 1 ou 2 containers poubelle de 240 litres. 

Chargement par clapet sur le dessus, entièrement en INOX 18/10, il est facile d’entretien (netoyage 
possible au jet haute pression). Outil indispensable pour l’hygiène d’une cuisine professionnelle.

L’hygiène des cuisines professionnelles, avant tout...

de poubelles
refroidisseurs

  KFK/1
Refroidisseur de poubelle avec 1 porte
pouvant recevoir 1 container de 240 L
Extérieur et intérieur: skin-plate anthracite
Avec clapet de chargement
Dimensions: L 965 x P 853 x H 1550 mm
Poids: 80 Kg

  KFK/1CNS
Même modèle version INOX (AISI304)

  KFK/2
Refroidisseur de poubelle avec 2 portes
pouvant recevoir 2 containers de 240 L
Extérieur et intérieur: skin-plate anthracite
Avec clapet de chargement
Dimensions: L 1550 x P 853 x H 1550 mm
Poids: 117 Kg

  KFK/2CNS
Même modèle version INOX (AISI304)


